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広帯域ハンディレシーバー

IC-R6

さらに進化した、ベストセラーレシーバー。










拡大画像
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360°ビューで見る









	
ブラック
IC-R6

	希望小売価格 28,380円
(税抜価格 25,800円)




	
メタリックブルー
IC-R6

	希望小売価格 28,380円
(税抜価格 25,800円)




	
メタリックレッド
IC-R6

	希望小売価格 28,380円
(税抜価格 25,800円)












  





  
    


  	特長
	仕様
	オプション
	サポート・ダウンロード
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0.100～1309.995MHzをカバー


0.100～1309.995MHz（一部周波数帯を除く）をFM/WFM/AMでカバー。ラジオ放送から、エアバンド、各種ユーティリティ無線まで、様々な受信を楽しむことができます。



BTL回路＆大型スピーカー


低周波出力回路にはBTLアンプ、さらに、36φの大型スピーカーを搭載することで、AF出力150mW以上の大音量を実現。屋外や車の中でも、快適な受信が可能です。



パワーセーブ機能


受信信号の有無検知時間を大幅に短縮することで、消費電流を低下させるパワーセーブ機能を装備。また、AUTO選択時には、パワーセーブ開始から約1分間、信号がないと自動的にデューティ比を変更し、待ち受け時の電池の消耗を軽減します。



アルカリ乾電池で約19時間※2の受信が可能


付属のNi-MH（ニッケル水素）電池で約15時間※1の受信を実現。アルカリ乾電池なら、IC-R5の約10時間（アルカリ乾電池使用時）を大幅に上回る約19時間※2の長時間受信が可能です。


	※1 AF出力50ｍW、外部スピーカー(8Ω負荷) 接続時。
	※2 乾電池の種類等によります。




100ch/秒（VFOモード時）の高速スキャン


スキャンのバリエーションも、さらに充実しています。しかも、前モデルIC-R5（30ch/秒）を大幅に上回る100ch/秒（VFO モード時）の高速スキャンを実現。 よりスピーディに信号をキャッチすることができます。



多彩なスキャン機能


	フルスキャン
	バンドスキャン
	プログラムスキャン
	オートメモリーライトスキャン
	メモリースキャン
	バンクスキャン
	SKIPスキャン
	プライオリティスキャン
	トーンスキャン
	リンクスキャン




空線キャンセラー※


無通話時に聞こえる耳障りな空線信号を排除する空線キャンセラーを装備。また、IC-R5の空線キャンセラーを強化（Train2を追加）し、さらに鉄道無線を快適に受信することが可能になっています。もちろん、MCA無線などで使用されているMSKの制御信号にも対応するなど、シグナリング機能が充実しています。


※空線キャンセラー、トーンキャンセラー機能は、全ての空線信号を検出するものではありません。



VSC機能（ボイススケルチコントロール）


スキャン中に制御信号や無変調信号など、目的外の信号だけを自動的にスキップさせ、音声の出ている信号だけをとらえることができます。しかも、各種シグナリング機能と併用することも可能です。



AFフィルター


高音域のノイズを抑え、快適な受信を可能にするAFフィルターを装備。特に弱い信号を受信している時や長時間の受信に威力を発揮します。



外部電源端子を装備


  
    
          

    
      付属のNi-MH（ニッケル水素）電池をバッテリーチャージャー（ACアダプター/付属品）またはバッテリーチャージャースタンド（オプションのBC-194/付属のBC-196が必要）を使用して充電しながら、受信することができます。また、シガーライターケーブル（オプションのCP-18）を接続すれば、車での使用も可能です。
    

  




豊富なメモリー＆フレキシブルバンクシステム


通常メモリー1300ch、スキャンエッジ25組50ch、オートライトスキャン用メモリー200chを装備。しかも、EEPROMを採用しているので、電池が切れてもメモリー内容は保護されます。また、通常メモリーを最大100chまでメモリーできるフレキシブルバンクシステムを採用。バンクは最大22個まで設定できます。



AMラジオ用バーアンテナを内蔵


AMラジオ放送受信用バーアンテナを内蔵しているので、外部アンテナなしでも、快適にAMラジオ放送を楽しむことができます。また、FMラジオ放送など中波帯以外の周波数では、イヤホンのコードをアンテナにした受信が可能です。



タイマー付きLCDバックライト


夜間や車内でも表示内容を確認できるバックライトを装備。操作をしなければ5秒後にバックライトをオフにすることもできる省エネ設計です。



CI-Vによる外部制御が可能


オプションのCT-17を使用することで、IC-R6とRS-232Cタイプのシリアルポートを持つパソコンを接続することが可能。受信周波数、受信モード、スケルチの状態などをパソコンで制御することができます。



その他の機能


	モード/チューニングステップ自動設定機能　　
	CTCSS、DTCS、トーンリバースに対応　
	オートスケルチ機能　　
	選択可能な14種類のチューニングステップ　
	スケルチモニター機能　
	オートパワーオフ機能　　
	電池残量表示機能　
	キーロック機能　
	RFアッテネータ





              

            

       
              	周波数範囲	0.100 ～ 252.895MHz　　255.100 ～ 261.895MHz

			266.100 ～ 270.895MHz　　275.100 ～ 379.895MHz

			382.100 ～ 411.895MHz　　415.100 ～ 809.895MHz

			834.100 ～ 859.895MHz　　889.100 ～ 914.895MHz

			960.100 ～ 1309.995MHz
	モード	WFM/FM/AM
	アンテナインピーダンス	50Ω不平衡
	アンテナ端子	SMA型
	受信方式	トリプルスーパーヘテロダイン
	中間周波数	<AM/FM> 	1st 266.7MHz、 2nd 19.65MHz、 3rd 450kHz
	<WFM>	1st 266.7MHz、 2nd 19.95MHz、 3rd 750kHz
	メモリーチャンネル	通常メモリー：1300ch、 スキャンエッジメモリー：25組50ch、

			オートライトスキャン用メモリー：200ch
	受信感度（typ.）	FM

			 	1.625MHz～4.995MHz　　 　：　-10dBμ

			5.000MHz～29.995MHz 　　  ：    -12dBμ

			30.000MHz～117.995MHz 　 ：　-15dBμ

			118.000MHz～246.995MHz　：　-15dBμ

			247.000MHz～469.995MHz　：　-15dBμ

			470.000MHz～832.995MHz　：　-10dBμ

			833.000MHz～1029.995MHz  ：    -11dBμ

			1030.000MHz～1309.995MHz　：  -9dBμ
	WFM	76.000MHz～108.000MHz 　 ：　-1dBμ

			175.000MHz～221.995MHz　：　-1dBμ

			470.000MHz～770.000MHz　： 　5dBμ
	AM	0.495MHz～4.995MHz　　　 ：　 2dBμ

			5.000MHz～29.995MHz　　   ：　-3dBμ

			118.000MHz～136.000MHz　：　-4dBμ

			222.000MHz～246.995MHz　：　-4dBμ

			247.000MHz～329.995MHz　：　-2dBμ
	選　択　度	WFM	150kHz以上/-6dB
	AM/FM	12kHz 以上/-9dB、30kHz 以下/-60dB
	周波数分解能	5/6.25/（8.33）※/（9）※/10/12.5/15/20/25/30/50/100/125/200kHz

			※バンド/モードによっては選択できません。
	バッテリー	DC 3V （単三形アルカリ乾電池×2）、DC 2.4V （単三形Ni-MH×2）
	外部電源の電圧	定格4.5V （使用範囲：4.5～6.3V）
	接地方式	マイナス接地
	消費電流(3.0V時)	受信待ち受け時　65mA（typ.）

			AF定格出力時　130mA（typ.）（外部スピーカー8Ω、バックライトOFF）

			パワーセーブ時（1：4） 30mA（typ.）
	オーディオ出力	150mW 以上　（DC 3V/16Ω（内蔵スピーカー）/10%歪率時）

			80mW （typ.）　（DC 3V/ 8Ω（外部スピーカー）/10%歪率時）
	バッテリーライフ時間	ニッケル水素電池

			 	約15時間

			(AF出力50mW/付属のNi-MH電池を使用/外部スピーカー（8Ω負荷）接続時）
	アルカリ乾電池	約19時間

			（乾電池の種類により異なります）
	オーディオインピーダンス	INT.16Ω、 EXT.8Ω
	外形寸法	58(W)×86(H)×29.8(D)  mm（突起物を除く）
	重量	約200g（本体・アンテナ・付属電池を含む）
	使用温度範囲	-10℃～+60℃（充電可能な温度範囲：0℃～＋40℃ ）




	※定格・仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。




おもな付属品


	アンテナ
	バッテリーチャージャー（ACアダプター）BC-196
	Ni-MH（ニッケル水素）電池　
	ベルトクリップ
	ハンドストラップ　他





             

        

              
イヤホン・スピーカー










SP-40

イヤホン

希望小売価格 2,750円
(税抜価格 2,500円)













充電器










BC-194

充電器　シングルチャージャー

希望小売価格 2,200円
(税抜価格 2,000円)













電源ケーブル







生産終了品



CP-18

シガレットライターケーブル

希望小売価格 2,200円
(税抜価格 2,000円)













キャリングケース










LC-146A

キャリングケース

希望小売価格 1,100円
(税抜価格 1,000円)













アンテナ










AD-92SMA

SMA⇒BNC変換アダプター

希望小売価格 1,100円
(税抜価格 1,000円)













ソフトウェア










CS-R6

プログラミングソフトウェア

希望小売価格 3,850円
(税抜価格 3,500円)













データ通信ケーブル







生産終了品



OPC-478

クローニングケーブル(RS-232Cタイプ)
















生産終了品



OPC-478UC

クローニングケーブル

希望小売価格 3,850円
(税抜価格 3,500円)
















OPC-478UC-1

クローニングケーブル

希望小売価格 3,850円
(税抜価格 3,500円)
















OPC-478UD

クローニングケーブル

希望小売価格 4,950円
(税抜価格 4,500円)













外部機器







生産終了品



CT-17

CI-Vレベルコンバーター
















ケーブル










OPC-474

機器間クローニングケーブル

希望小売価格 1,320円
(税抜価格 1,200円)














            

              
製品サポート・ニュース

	
2021.05.21
トピックス
擬人化キャラクター　Twitter 再開のお知らせ







製品カタログ




	カタログ名	ファイルサイズ
	IC-R6	6.47MB
	アマチュア無線機器総合カタログ	6.24MB











取扱説明書




	名称	製品名	補足説明
	取扱説明書	CS-R6	
	プリセットガイド	IC-R6	
	取扱説明書	IC-R6	











ファームウェアなど




	種類	製品名	バージョン	公開日
	プリセットメモリー	IC-R6	20100113	2010.01.13












よくあるご質問



IC-R6/BC-196

	BC-196を外部電源ジャックに接続しても”NiMH”が表示されません。
	電池を本体から2秒以上外して、再セットし、［FUNC］キーを押しながらBC-196を外部電源ジャックに接続してください。


	更新日時
	2017/05/29
	文書ID
	816


参考になった








IC-R6

	IC-R5の充電器は使用できますか。
	使用できません。


	更新日時
	2017/05/29
	文書ID
	708


参考になった








IC-R6

	オールリセットしてしまい、メモリが全部消えてしまいました。復旧させる手段は何かありますか。
	下記2通りの方法で、出荷時データを復元させることができます。


1. クローニングソフトウェア(CS-R6)とクローニングケーブル(OPC-478UC)をご用意いただき、弊社HPからダウンロードしたメモリーデータをご自身にてパソコンで入れていただく方法


2. 弊社にメモリー書き込み作業をご依頼いただく方法(有償)


弊社にメモリー書き込み作業をご依頼される場合は、リペアセンターにお送りください。なお技術料金 3,300円（税込）と本体の運送費用は、お客さまでご負担ください。


リペアセンター


	更新日時
	2021/07/29
	文書ID
	706


参考になった








IC-R6/CS-R6

	CS-R5で保存したデータをCS-R6で閲覧できますか。
	CS-R5とCS-R6のデータは互換性がありません。


	更新日時
	2017/05/29
	文書ID
	154


参考になった








IC-R6/CS-R6

	セットアップ画面で、シリアル番号を入力しても「有効なシリアル番号ではありません。正しいシリアル番号を入力してください。」と表示され、インストールができません。
	「326001-******」とセットアップ画面で入力してください。


「******」については、お持ちのCD盤に記載されている6桁のシリアル番号を入力してください。


	更新日時
	2019/02/04
	文書ID
	1308


参考になった
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                      防塵・防水保護等級（IP）について

                      防塵・防水について、IEC（国際電気基準会議）やJIS（日本工業規格）で規格化された保護等級を２つの数字で示しています。たとえば「IP67」の場合、１つ目の「6」は固形異物（粉塵など）に対する保護等級を、２つ目の「7」は水の浸入に対する保護等級を表します。保護等級の表示を省略するときは「X」を記載しています。

                      
                      
                    

                    
                      
                        防塵保護等級

                        	IP6x
（耐塵形）	バッテリーパック、アンテナを正しく装着した状態で、試験用粉塵を1m3あたり2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置したのちに取り出して、無線機の内部に粉塵の侵入がないことです。
	IP5x
（防塵形）	試験用粉塵を1m3あたり2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置したのちに取り出して、無線機として機能することです。



                      

                      
                        防水保護等級

                        	IPx8
（水中形）	IPX7を超える防水性能を備えること（具体的な性能は製品ごとに異なります）。
	IPx7
（防浸形）	バッテリーパック、アンテナを正しく装着した状態で、水深1mの静水(常温の水道水)に静かに沈め、30分間放置したのちに取り出して、無線機として機能することです。
	IPx6
（耐水形）	注水ノズル（内径12.5mm）をすべての方向に使用して、3mの距離から、1分間に1m2当たり約100リットルの水を3分間以上注入後、無線機として正常に機能することです。
	IPx5
（防噴流形）	注水ノズル（内径6.3mm）をすべての方向に使用して、3mの距離から、1分間に1m2当たり約12.5リットルの水を3分間以上注入後、無線機として正常に機能することです。
	IPx4
（防まつ形）	いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響がないこと。
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